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Telefon Kablosu Ek Konnektörü 

Tel-Splice konnektörleri, kablo tellerini güvenilir, 
hızlı ve ekonomik bir şekilde ek yapmanızı sağlar. 
 
Avantajları: 
· Sağlam – Neme ve kimyasal dış etkilere karşı 
oldukça dayanıklıdır; Yanmayan modelleri de 
mevcuttur. 
· Ucuz – Minimum uygulama masrafı; IDC, 
izole sıyırmalı Konnektörler, 
çok sağlam ve güvenilir ek yapılırken, operatörlere 
fazladan yük getiren iletken sıyırmaya gerek 
kalmaz. 
· Çok amaçlı kullanım – Kolay ayırt edebilmeniz 
için farklı renk seçenekleri ve dolgulu veya 
dolgusuz modelleri mevcuttur: 
kartüş veya kutular içinde 2-tel, 3-tel, yarı-
kapamalı ve Clear & Cap modelleri mevcuttur. 
Uygulamalar: 
· Makaralanmış kablolar 
· Tesisat Kabloları 
· Hazır Erişim Şebekeleri 
· Kısa ve uzun mesafe kabloları  
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Tel-Splice Matrix TUS ve Kartüş Modelleri               

        TUS Kartüş 
              Parti No     Parti No   

Açıklama Jel Tip 
Kapama  
Rengi 

Kontak 
Malz.2  

Maks 
İÇ/DÇ  100/Kutu 500/Tub  1,000/Tub  

1                                

14/Kar.3  
6                     

56/Cart.  6           72/Cart.
Dolgulu TUS  Şeffaf PBTP  0.080-2.03 1-552795-24    552795-24  555790-1   552966-2 

Kuru  TUS  Sarı  PBTP  0.080-2.03 1-552795-4    552795-44 555790-2    552966-4 

Kuru  TUS  Clear F/R  PBTP  0.080-2.03 1-553395-15    555395-15      552966-5 

Dolgulu  TUS  Şeffaf BTP  0.080-2.03     552795-1       
Kuru  TUS  Sarı  BTP  0.080-2.03     552795-3       

2 Tel 

Dolgulu  TUS  Clear F/R  PBTP  0.080-2.03     553395-35       

Dolgulu  TUS  Şeffaf PBTP  0.080-2.03 1-552678-2  552678-24  555791-1  555791-1  
555965-
2   

Kuru  TUS  Sarı  PBTP  0.080-2.03 1-552678-4  552678-4    555791-2  
552965-
4   

Kuru  TUS  Clear F/R  PBTP  0.080-2.03 1-553759-15      406908-1     
Dolgulu  TUS  Şeffaf UV  BTP  0.080-2.03 558050-1           
Dolgulu  TUS  Şeffaf BTP  0.080-2.03 1-552678-6           

Kuru  TUS  Sarı  BTP  0.080-2.03   552678-3         
Dolgulu  TUS  Kırmızı  PBTP  0.080-2.03 1-552678-7           

3 Tel 

Dolgulu  TUS  Clear F/R  PBTP  0.080-2.03 553759-45    553759-35       
Dolgulu  TUS  Şeffaf Mavi BTP  0.080-2.03 1-553017-1    553017-14       
Dolgulu  TUS  Şeffaf Mavi PBTP  0.080-2.03 1-553017-2    553017-2      553744-2 

Dolgulu  TUS  Yeşil  PBTP  0.080-2.03 1-553017-7           
Kuru  TUS  Sarı  PBTP  0.080-2.03 1-553017-4    553017-4      553744-4 

Kuru  TUS  Clear F/R  PBTP  0.080-2.03 1-553397-15    553397-15      553744-5 

1/2 kapalı 

Dolgulu  TUS  Clear F/R  PBTP  0.080-2.03     553397-35       
Dolgulu  TUS  Yeşil  N/A  0.080-2.03 5-554374-1    5-554374-3  555792-1    554897-1 Clear & 

Cap 
Kuru  TUS  Sarı  N/A  0.080-2.03 5-554374-2    5-554374-4      554897-2 

 
 
1 Kartüşler 10 ve katları şeklinde sipariş edilmelidir 
2 PBTP = Kalay kaplı fosfor bronz 
   BTP = Kalay kaplı pirinç 
3 3M’in E-9C kartüşünde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır 
4 RUS onaylı 
5 UL Listed, File No. E81956 
6 Kartüşler 25 ve katları şeklinde sipariş edilmelidir 

 
Çalışma Sıcaklığı -40C to 100C 
Maksimum iletken çapları (TUS Tel-Splice) 0.080”/2.03mm 
Teknik Özellikler: 
108-6021 Yanmayan tip hariç hepsi için geçerlidir 
108-6042 Yanmayan tip 
108-6075 Clear & Cap 
MSDS jel dolgulu modeller 125-6332 
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Ürünlere Genel Bakış 
 
 
 
Tel-Splice TSP Modeli          

        Kontak   Parti No 
Açıklama Jel Tip Renk malzemesi Maks İÇ/DÇ  100/kutu 250/Kutu 400/Kutu 500/Kutu 
2-Tel Dolgulu TSP  Mavi Pirinç .080”/2.03mm  737636-2       

 
 
Çalışma Sıcaklığı  -25C ila 75C arası 
İzole Çapı   0.080” - 2.03mm 
Tel Çapı   19-24awg/0.4-0.9mm 
Standartlara uygunluk  BT listing on Tel-Splice 
Teknik özellikler  108-22040 
Dolgulu model MSDS  125-6332 
 
 
 
Tel-Splice THG Version          
        Kontak   Parti No 
Açıklama Jel Tip Renk malzemesi Maks İÇ/DÇ  100/kutu 250/Kutu 400/Kutu 500/Kutu 
2-Tel dolgulu THG  Şeffaf Pirinç 0.064-1.63        342583-2
 dolgulu THG  Şeffaf Pirinç       343586-2   
3-Tel dolgulu THG  Şeffaf Pirinç     342816-2     

 
 
Çalışma Sıcaklığı  -25C ila 75C arası 
İzole Çapı   0.064”/1.63mm 
Tel Çapı   19-24awg/0.4-0.9mm 
Standartlara uygunluk  BT listing on Tel-Splice 
Teknik özellikler  108-3079, 3038, 3050 
 
 
Elle Sıkma Aparatları 
 
Konnektörler için Sıkma Aparatları      Kartüşler için Sıkma Aparatı 

 
Economy (E.T.) Tool: 
Parti No 231839-1 

Crimp Handle Gauge: 
Parti No 230495-1 
Sonlandırılan Konnektörler 
yüksekliklerinin sıkıştırılma 
yüksekliğini kontrol etmede kullanılır 

Cartridge Tool (sadece TUS 
modelleri için): 
Parti No: 230722-1 
 
Not: Tek izli kartüşler içindir 
(14/kartüş) 3M E-9C aparatına uygun. 

 


